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Wykonawey, ktérzy pobrali SIWZ do przetargu
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Mierigczka

Zgodnie z art. 38 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy informuje o nastepujacych
zapytaniach dotyczgcym ww, postepowania oraz udziela wyjasnien:

1. Prosimy o zamieszczenie decyzji ZDP w Garwolinie.
Decyzja w zataczeniu.

2. Prosimy o wyjasnienie czy pobocza maja byé umocnione pospétka czy thuiczniem
kamiennym?

Odp. Zgodnie z decyzja z ZDP umocnienie pobocza pospétka.
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Na podstawie arl. 39 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dmia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (1. j.
Dz. U, 22018 r., poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz U. z 2018c., poz. 2096 zc zm.), a takze uchwaly Nr 631/212/17 z dnia
8 listopada 2017r. Zarzadu Powiatu Garwolifiskiego w sprawie upowadnienia Pana Marka Jonczaka,
Dyrekiora Powiatowego Zarzadu Drog w Garwolinie do wydawania decyzji administracyjnych na
podstawie ustawy o drogach publicznych oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy, postanowien,
zadwiadczen, a takze do poswiadczania za zgodnodé odpiséw dokumentéw przedstawionych przez strone
na potrzeby prowadzonych postgpowarn z oryginalem, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gming
Gorzno, ul. Jana Pawla |1 10, 08-404 Gérzno o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarne] w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin — Reducin — Gérzno — Samorzadki -
Zelechéw w m. Gérzno Kolonia na dzialce nr ew. 84 i w m. Reducin na dzialce nr ew. 313 oraz w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1341W od drogi nr 17 - Mierzaczka — Reducin — Checiny - Laki
w m. Mierzaczka na dzialce nr ew. 199/3 i w m. Reducin na dzialce nr ew. 477 zgodnie z przebiegiem
naniesionej na zalgczonych mapach oraz przekrojach poprzecznych.

l.zezw alam: Gminie Gérzno, ul. Jana Pawla 11 10, 08- 404 Gorzno na lokalizacjg sicci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin — Reducin - Gorzno —

Samorzadki - Zelechéw w m. Gérzno Kolonia na dzialce nr ew. 84 i w m. Reducin na dzialce nr ew.

313 oraz w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1341W od drogi nr 17 — Mierzaczka — Reducin —

Checiny - Laki w m. Mierzaczka na dzialce nr ew. 199/3 i w m. Reducin na dzialce nr ew. 477 zgodnie

z przebiegiem naniesionej na zalgczonych mapach oraz przekrojach poprzecznych stanowigcych

integralng czedc niniejszej decvzji.

2, Jezeli budowa, przebudowa lub remont w/w drogi bedzie wymagal przetozenia urzgdzenia lub obiekiu
uzgodnionego niniejsza decyzjg, koszt tego przeloZenia ponosi jego wlasciciel, zgodnic z art. 39 ust.

5 ustawy o drogach publicznych.

3. Utrzymanie obiektéw i urzadzen, uzgodnionych niniejsza decyzja. nalezy do ich posiadaczy. zgodnie

z arl. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

4. Powiatowy Zarzad Drog w Garwolinie nie bierze odpowiedzialnodci za uszkodzenie urzgdzenia lub
obiektu uzgodnionego w niniejszej decyzji przy robotach utrzymaniowych na wiw drodze,
5. Siec¢ kanalizacji sanitammej wzdluz drog powiatowych nalezy zlokalizowaé:

- droga nr 1328W od poczatku projektowanej sieci do dz. nr ew. 1/l w m. Gérzno Kolonia kanal
tloczny w przeciwskarpie rowu. Od dz. nr ew. 1/1 w m. Gérzno Kolonia do przejécia na strong prawg
drogi na wysokosci dz. nr ew. 520/3 w m. Reducin w odleglosci min. 2.00m od krawedzi jezdni
Od de. nr ew. 52043 do dz. nr ew. 476/2 w m. Reducin w odleglosci min. 2.40m od krawedz jecdni
(min. 1,50m od wewngtrznej strony obrze#a chodnika) zgodnie z przebicgiem naniesione) na
zalgczonych mapach oraz zgodnie z zalgczonymi do akt sprawy przekrojami poprzecanymi
stanowigcymi integralng czesé niniejszej decyzji,

- droga nr 1341W od dz. nr ew. 476/2 w m. Reducin do przejécia na strong lewg pasa drogowego na
wysokosci dzialki nr ew, 31/1 w m. Mierzaczka w odleglosci min. 1,00m od krawedzi jezdni.
Od przejscia na strong lews pasa drogowego na wysokodei dzialki nr ew. 51/1 do kohca
projektowanej sieci na wysoko$ci dz nr ew. 11/1 w m. Mierzgczka, w jezdni w odleglodci 1 m. od
istniejacej krawedzi jezdni zgodnie z przebiegiem naniesionej na zalgczonych mapach oraz zgodnie
;;nquz.onymi do akt sprawy przekrojami poprzecznymi stanowigcymi integralna czedé niniejsze]

Y.
6. Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej w pasie drogi nr 1328W po stronie prawej oraz grawitacyine]

i tlocznej w pasie drogi nr 1341W od dz. or ew. 476/2 w m. Reducin do dz. nr ew. 69/7
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10.

14,

15.

16.

17.

w m. Mierizgczka nalezy wykonat metods przewiertu sterowanego. Pozostale adcinki wykonaé metoda
wykopu otwartego.

. Wszystkie przejicia poprzeczne pod drogq powiatows oraz pod zjazdami nalezy wykonaé metoda

przewiertu sterowanego w rurze osionowej stalowej bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

. W miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitamej nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu na

przepuszczalny, na glebokosci wykopu.

. Istniejgce rowy przydrozne (ktére beda wigczone do placu budowy) na odcinku lokalizacji kanalizacji

sanitamej nalezy odbudowat wraz z umocnieniem skarpy i przeciwskarpy oraz dna rowu plytami
EKO.
Po zakoficzeniu robét zwigzanych z budowg w/w zamierzenia inwestycyjnego, teren pasa drog
powiatowych nalezy uporzadkowaé oraz odbudowaé poszczegélne elementy przywracajac je do
poprzedniego stanu uZytecznosci wg. nastgpujgcej technologii:
- pobocze:

- zasypanie wykopu pospdlks warstwami grubosci 20-30em (wska#nik zageszczenia Is=1,0)

- odbudowat pobocze ze spadkiem 6% w kierunku rowu przydroznego
- chodnik:

- zaggszczenie wykopu pospélks warstwami grubosci 20-30cm (wskaznik zageszczenia [s=1,0)

- podbudowa z betonu B-10 o grubodei 10em

- ulozy¢ chodnik 2 kostki brukowej o gr. 8em na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3em
- jezdnia:

- wykonaé podbudowg z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubogci 15cm.

- wykona¢ podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,

- wykonaé warstwe wigZacg z betonu asfaltowego gr. Sem, KR-3

- wykonaé warstwe 4cieralng z betonu asfaltowego gr. 5 em , KR-3.
Przywrocony do poprzednie stanu uzytecznoici pas drogowy nalezy protokdlamie przekazaé
przedstawicielowi Powiatowego Zarzadu Drdg w Garwolinie.

. Odbudowe zajetych elementéw pasa drogowego nalezy wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru

z uprawnieniami drogowymi i aktualnym zaswiadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialnogci
cywilnej (nmumer ewidencyjny) w zwigzku 2z mozliwodciy ewentualnego wystgpienia szkad
wynikajgcych z nienalezytego nadzoru.

Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ za naruszenie praw oséb trzecich, spowodowanie awarii urzadzen
obeych zaistnialych w zwigzku z zajeciem terenu, a takze skutkéw wypadkow i kolizji.

. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy zarzad, 2e przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie

lub uszkodzenie drogi, a w szczegélnodci zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego, wnioskodawea
zobowigzany bedzie - natychmiast po wezwaniu - przywrocenie poszczegéinych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1328W i 1341W do poprzedniego stanu
ufytecznodci.

Warunkiem uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego wiw drog jest przediozenie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitame;.

Za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej bedzie pobierana kaidego roku
kalendarzowego oplata roczna, natomiast za zajecie pasa drogowego naczas prowadzenia robdt
oplata jednorazowa.

Jezeli podczas wykonywania robét kanalizacyjnych nastapi uszkodzenie jezdni polegajace na
zapadnigciu, przelamaniu, odksztalceniu, spekaniu nalezy odbudowaé jej pelng konstrukcje wg.
nastepujacej technologii:

- wykonat podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubosci | 5cm.

- wykona¢ podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25¢m,

- wykonaé warstwg wiazqcq z betonu asfaltowego gr. 5em, KR-3

- wykona¢ warstwe <cieralng z betonu asfaltowego gr. 4 em, KR-3.

Naprawiang powierzchnig jezdni (wedlug peinej konstrukcji) ze wzgledu na sily écinajgce nalezy
zwigkszyt o 50% z kazdej strony uszkodzonej jezdni.

Po wykonaniu robdt wymienionych ,,w punkcie 16™ nalety odbudowac jezdnig z betonu asfaltowego
grubosei 4cm, KR-3, na calej jej szerokoéci i na dlugodci uszkodzonego odcinka nawierzchni objetego
robotami kanalizacyjnymi.



Powyzsze oznacza, ze udosigpniam teren pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1328W 1 1341W

w miejscowosci Gormmo Kolonia, Reducin i Mierzaczka dla potrzeb odwiadezenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane fart. 32 7 33 ustawy = dnia 07lipea [994r. -
Prawe Budowlane Dz. U. z 2018r.poz. 1202) w zakresie wynikajacym z uzgodmonej lokalizacji
przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarne;j,

POUCZENIE

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Siedlcach za

posrednictwem organu, ktory wydal decyzje w terminie 14 dni od daty doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna | prawomocna.
W preypadku zloZenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji. nie
przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skarga do sadu administracyjnego,

Przed rozpoczeciem robdt budowlanyeh inwestor jest zobowiszany do;

i

2.

3

Uzyskania pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okredlonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane lub dokonaé zgloszenia wykonywania robét budowlanych.

Uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia.

Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego. dotyczgcego prowadzenia robat
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia

Ninicjsza decyzja jest zwolniona z oplaly skarbowej na podsiawie ustawy z dnia 16 listopada

2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U, z 2019r., poz. 1000 2z pdin. zm. - zalgcznik do w/w ustawy czesc 111,
ust. 44 kol. 4 pkt. 9).

Otrzymujg:
1.

2

Spruwe prowadi
Iwona Pluta - Starszy Referent w Widriake
Budowy oy Nadzor Dnog 1 Mastdw
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Gmina Gorzno
ul, Jana Pawda 11 10
08 - 404 Gorzno

a'a




