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Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ do przetargu
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Mierigczka

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien
publicznych (1. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy informuje o nastepujacych
zapylaniach dotyczacym ww. postgpowania oraz udziela wyjasnien:

Pytanie |

Czy Zamawiajacy podajac wymagania zastosowania lub dopusci zastosowanie wdwupiericieniowych
uszczelek montowanych fabrycznie na goraco” bedzie wymagal technologii w celu okreslenia
parametru szczelnosci uzyskane przez uszczelkg z materialu TPE-V klasy 60 z pierscieniem
stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym, montowana mechanicznie w czasie procesu
termo formowania kielicha dla rur PVC SN8 zgodnie z norma PN-EN1401-17

Pyvtanie 2

Czy Zamawiajacy okreslajac .najwyZszg trwalo$é” uzna parametr scieralnosci na poziomie po |00 tys.
cykli maksymalnie 0,07 mm dla rur PVC?

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy uzna za wystarczajace wymagania produkt o podanych ponizej parametrach
technicznych nie zmniejszajacych wartosci studzienki kanalizacyjne przelotowe i zbiorcze DN 425
wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2 7 Budowa i parametry studzienek: 1. podstawa
studzienki z polipropylenu (PP-B) z kro¢cami zapewniajgeymi mozliwoséé zmiany kierunku polaczenia
z przewodem 2. rura trzonowa karbowana, jednowarstwowa z PP-B o srednicy wewnetrznej min. 425
mm 1 sztywnosci obwodowej SN >4 kN/m2 3. uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury
trzonowe 7 rurg teleskopowy 4. rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U @400 mm 5. zwienczenie
zeliwne z pokrywa lub kratkg sciekowg w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 6. dopuszczalna
glgbokos¢ 6m 7. maksymalny poziom wody gruntowej 5m 8. szczelnosé 0.5 bar zgodnie z PN-EN
13598-2:2016-09, pkt 9.1, Tablica 6 (norma PN-EN 1277 zostala w roku 2018 wycofana) 9, uszezelki
zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji

Pytanie 4

Czy dla projektowanych studni PP DN 1000 Zamawiajacy wymaga mimosrodowej nasady redukcyjne;
1000/630 » otworem wlazowym o srednicy wewngtrznej 630 mm i stopniem zlazowym 7

Pytanie 5

Czy studnie z podstawa DN1000 spelniaja wymagania Zamawiajacego ?

Pytanie 6

Czy Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie powyZszych materialow w systemach réznych
producentow czy bedzie wymagal jednolitego systemu tego samego producenta?

Pvtanie 7

Czy Zamawiajgcy dopusci studnie wlazowe posiadajace trzon PP DN 1000 z elastycznej run
karbowane) o pofalowanej $ciance wewngtrznej z oddzielnie mocowana drabinka?

Pvtanie 8

Czy zadanie obejmuje wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnych do domoéw prywatnych? W SIWZ
rozdz.3 mowa jedynie o kolektorze glownym fi200, przylacza pojawiaja si¢ dopiero w przedmiarze
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robot ktory jest tylko dokumentacja pomocnicza. Prosze o doprecyzowanie czy zakres zadania
obejmuje wykonanie przylaczy objetych projektem.

Odpowiedzi

1.

Ln B LD

Zastosowane rozwigzanie musi gwarantowaé¢ zachowanie szczelnosci laczenia rur.
Specyfikacja techniczna okresla technologie uszczelnienia polaczen kielichowych -
uszczelnienie polegajgce na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokdl
uszczelki.

Zastosowane rury musza gwarantowa¢ odpornosé na scieranie zgodne ze Specyfikacja
Techniczna tj. ubytek scianki max. 0,3 mm na 100 000 cykli testu Darmstadt

Tak, uzna.

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie,

Tak, spetniaja.

Wskazane jest zeby zastosowane materialy pochodzily od jednego producenta.
Zamawiajacy dopusci stosowanie materialow roznych producentow, jesli Wykonawea
przedstawi dokumentacj¢ potwierdzajaca kompatybilnosé tych elementow,

Studnie wlazowe musza spelni¢ wymagania okreélone w dokumentacji projektowe;].
Po przedstawieniu przez Wykonawce parametrow studni, Zamawiajgcy oceni czy
material spelnia kryteria okreslone w dokumentacji.

Zakres zadania obejmuje rowniez wykonanie przylaczy kana}’f?écji sanitarnych,
zgodnie z projektem.




